ZUH UNIbud Henryk Rupnik 47-232 K-Ko zle, ul. Krélowej Jadwigi 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45262522-6 Roboty murarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45431000-7 Ktadzenie plytek
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa sal zaje¢ praktycznych - pracowania chemiczna - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI :  Kedzierzyn-Kozle, ul. Mostowa 7
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ADRES WYKONAWCY : jw.

SPORZADZIE KALKULACJE : Henryk Rupnik  tel./fax 77 48 10 250 ;  tel. kom. 602 660 743 ;
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 12
2/ROBOTY MURARSKIE 13 16
3/ROBOTY TYNKARSKIE 17 23
4/ ROBOTY MALARSKIE 24 28
5/ROBOTY OKLADZINOWE 29 29
6/ROBOTY POSADZKARSKIE 30 33
7/|DRZWI WEWNETRZNE 34 35
8|/SUFITY SYSTEMOWE 36 36
9|USUNIECIE | UTYLIZACJA ODPADOW 37 38
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2083

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
pom. 4
13.24 m?2 13.24
RAZEM 13.24
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
wejsciowe z korytarza do: pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4
1+1+1+1 szt. 4
RAZEM 4
3|kalk. wiasha |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|na podst.
KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia
pom. 4 - Scianka drewniana, szklona + zabudowa dygestorium
3.36*3.40<$cianka>+3.36*3.00<dygestorium> m2 21.50
RAZEM 21.50
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m?2
d.1/0346-02 ceg.
pom. 4
(3.36-0.80)*0.80<scianka> m2 2.05
RAZEM 2.05
5/|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0338-03 mentowo-wapiennej
dla nowych drzwi z pom. 2 do pom. 1
1.2*1<szt> m 1.2
RAZEM 1.2
6/KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1/0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3
2<szt> gniazd. 2
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2
2<szt> gniazd. 2
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4
2<szt> gniazd. 2
RAZEM 6
7|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0338-04 mentowo-wapiennej
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3
1.5 m 15
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2
1.5 m 15
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4
1.5 m 15
RAZEM 4.5
8|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
dla nowych drzwi z pom. 2 do pom. 1
0.95*2.00 m2 1.90
RAZEM 1.90
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0348-02
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3
2.00*0.38*0.05 m3 0.038
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2
2.00*0.25*0.14 m3 0.070
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4
2.00*0.25*0.15 m3 0.075
RAZEM 0.183
10/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
sufity
pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4
5.62+15.18+73.38+13.24 m?2 107.42
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 107.42
Sciany
pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom.4
(1.74+3.23)*2*4.00<srednia wysokosé> m2 39.76
(3.23+4.70)*2*4.00<jw> m2 63.44
(6.30+11.60)*2*4.00<jw> m2 143.20
(3.36+3.86)*2*4.00<jw> m2 57.76
B (sumaczesciowa) || e
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
m?2 304.16
RAZEM 411.58
11|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0801-04
pom. 4
13.24 m?2 13.24
RAZEM 13.24
12|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1/0801-07
pom. 2
15.18 m?2 15.18
RAZEM 15.18
2 ROBOTY MURARSKIE
13|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.2|0132-05 micznych
dla nowych drzwi z pom. 2 do pom. 1
1.2*1<szt> m 1.2
RAZEM 1.2
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.2/0203-03 tycznego
gniazda belek C120
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3
0.10*0.25*0.30*2<szt> m3 0.015
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2
0.10*0.25*0.30*2<szt> m3 0.015
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4
0.10*0.25*0.30*2<szt> m3 0.015
RAZEM 0.045
15/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych do C120 mm
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 3
1.5*1<kpl> m 1.5
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 2
1.5*1<kpl> m 1.5
dla wymienianych drzwi z pom. 3 do pom. 4
1.5*1<kpl> m 1.5
RAZEM 4.5
16 KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm (do 3 m2 |m?2
d.2|0127-01 z.sz.|w jednym miejscu)
r035.7.
9907-04
wneka w $cianie w pom. 4
0.90*2.00 m?2 1.80
po zlikwidowanych drzwiach z korytarza do pom. 1
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 3.60
3 ROBOTY TYNKARSKIE
17|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.3/0803-06 gach
pom. 4
13.24 m?2 13.24
RAZEM 13.24
18|KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.3/0322-10
nowe drzwi z pom.2 do pom. 1
(2.0*2+1.0)*2<str> m 10.0
RAZEM 10.0
19/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.3|0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
po poszerzeniu otworu drzwi z korytarza do pom. 3
2.00*0.25*2<str> m?2 1.00
po poszerzeniu otworu drzwi z pom. 3 do pom. 2
2.00*0.25*2<str> m?2 1.00
po poszerzeniu otworu drzwi z pom. 3 do pom. 4
2.00*0.25*2<str> m?2 1.00
RAZEM 3.00
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.3|0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
po zamurowanych drzwiach z korytarza do pom. 1
1.10*2.20*2<str> m?2 4.84
po zamurowaniu wneki w pom. 4
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 6.64
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufity
pom. 1
5.62 m2 5.62
pom .4
13.24 m2 13.24
A (sumaczesciowa) ] e
m2 18.86
Sciany
pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4
(1.74+3.23)*2*4.00 m?2 39.76
(4.70+3.23)*2*4.00 m2 63.44
(11.60+6.30)*2*4.00 m?2 143.20
(3.86+3.36)*2*4.00 m2 57.76
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 304.16
RAZEM 323.02
22|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
pom. 4
13.24 m?2 13.24
RAZEM 13.24
23|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
pom. 2, pom. 3, pom. 4
(4.70+3.23)*2*4.00 m2 63.44
(11.60+6.30)*2*4.00 m?2 143.20
(3.86+3.36)*2*4.00 m?2 57.76
RAZEM 264.40
4 ROBOTY MALARSKIE
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufity
pom. 1
5.62 m?2 5.62
pom. 4
13.24 m?2 13.24
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 18.86
Sciany
pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4
(1.74+3.23)*2*4.00 m?2 39.76
(4.70+3.23)*2*4.00 m?2 63.44
(11.60+6.30)*2*4.00 m?2 143.20
(3.86+3.36)*2*4.00 m?2 57.76
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 304.16
RAZEM 323.02
25/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
pom. 2, pom. 3, pom. 4,
13.24+264.40 m?2 277.64
RAZEM 277.64
26| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
sufity
pom. 1
5.62 m?2 5.62
Sciany
pom. 1
(1.74+3.23)*2*4.00 m?2 39.76
RAZEM 45.38
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 Scian
$ciana korytarza gdzie zamurowano drzwi do pom. 1
3.23*2.50 m?2 8.08
RAZEM 8.08
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4|1206-02 bez szpachlowania - powierzchnia 3-5 m2
uwaga p.tab.
Sciana korytarza gdzie zamurowano drzwi do pom. 1
3.23*1.50 m?2 4.85
RAZEM 4.85
5 ROBOTY OKLADZINOWE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
29/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x60 cm na za- |m2
d.5|0840-05 prawie klejowej (atest higieniczny)
analogia
Sciany nad blatem roboczym stanowisk
pom. 3
0.60*(10.20+3.60+6.00) m?2 11.88
pom. 4
0.60*(2.60+3.30+3.80) m?2 5.82
RAZEM 17.70
6 ROBOTY POSADZKARSKIE
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
pom. 2, pom. 4
15.18+13.24 m?2 28.42
RAZEM 28.42
31/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.6/202 1130-02 [bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
pom. 2, pom. 4
15.18+13.24 m?2 28.42
RAZEM 28.42
32|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m?2
d.6/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm (klasa
Scieralnosci PEI 4, antyposlizgowos¢ R 10, atest higieniczny)
pom. 2, pom 4
15.18+13.24 m?2 28.42
RAZEM 28.42
33|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.6/0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 28-40 cm
pom. 2, pom. 4
(3.2+4.7)*2-1.0*2<drzwi> m 13.8
(3.3+3.8)*2-1.0 m 13.2
RAZEM 27.0
7 DRZWI WEWNETRZNE
34|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 (El 30), z kpl okué¢ i zamkéw m2
d.7/1203-01
analogia
nowe drzwi 80x200 EI30 z pom. 2 do pom. 1
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
35|KNR-W 2-02 |Drzwi z PCV (szyba bezpieczna, dolny panel petny) z kpl oku¢ i zamkéw m2
d.7/1019-05
analogia
drzwi wejsciowe, do pom. 3, pom. 2, pom. 4
1.00*2.00*3<szt> m?2 6.00
RAZEM 6.00
8 SUFITY SYSTEMOWE
36|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wiékien |m?2
d.8|2702-01 mineralnych 600x600x19 mm (krawedz board, kolor biaty)
pom. 2, pom. 3
15.18+73.38 m?2 88.56
RAZEM 88.56
9 USUNIECIE | UTYLIZACJA ODPADOW
37|/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9|0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 14 km
0109-20
13.24*0.02 m3 0.265
2.05*0.10 m3 0.205
1.2*0.12*0.12 m3 0.017
0.25*0.10*0.30*6 m3 0.045
0.25*0.12*4.5 m3 0.135
1.90*0.15 m3 0.285
0.183 m3 0.183
13.24*0.02 m3 0.265
15.18*0.005 m3 0.076
RAZEM 1.476
38| kalk. wkasna, |Przyjecie i utylizacja gruzu z budowy kod 17 01 07 t
d.9|Cennik MSO
K-Kozle
1.476*1.900<t/m3> t 2.804
RAZEM 2.804
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Lp. Wydawnictwo

WACETOB wyd.lll 2000

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

QB WIN[F

ATHENASOFT wyd.l 2007
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