1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$c realizacji obiektéw;

1.1

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacych pomieszczen na potrzeby funkcjonowania pracowni chemiczne;.

Lokalizacja:
ul. Mostowa 7 , 47-220 Kedzierzyn - Kozle

dz. nr 41/5 obreb Azoty , J.E. Kedzierzyn - Kozle

Inwestor:

Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul Mostowa 7,

47-220 Kedzierzyn - Kozle

Podstawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane przez Inwestora:
Umowa uzyczenia

Parametry techniczne obiektu:
KATEGORIA ZL 1ll zagrozenia ludzi

Podstawa opracowania:

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Inwentaryzacja budowlana

Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

Obowigzujace Normy

Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i warunkdw technicznych dla budynkow.

abkwbd =

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow

1.2 przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Stan zagospodarowania nie ulegnie zmianie projektowane prace dotyczg wytacznie przebudowy wewnetrznej istniejacych
pomieszczen

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreSlajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpoZarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

1.3

Projekt swoim zakresem nie obejmuje zagospodarowania dziatki. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obszar
dziatki na ktérej zostata ona zaprojektowana.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czedci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placdw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
1.4 | powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

Zestawienie powierzchni zwigzanych z zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy

1.5 ; ’ ; L ; ’
podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej

Dane okre$lajace wptyw eksploatacji goriczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach

1.6 L )
terenu gorniczego;

Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje sie poza wptywami dziatalnosci gornicze;.
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

17 uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana przebudowa nie powoduje negatywnego wptywu na stan $rodowiska. Materialy uzyte do realizacji muszg
posiada¢ stosowne atesty i aprobaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Projekt spetnia zapisy wynikajace z usytuowania obiektow od granicy dziatki i budynkéw sasiednich zgodne z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pozn. zm.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko i zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia oraz nie wystepuje konieczno$¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko dla zakresu
przewidzianego w projekcie.

1.8 | Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okre$lanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej
1.9 | Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzgdzenia.

Nie dotyczy

2. PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznoéci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$c, dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji;

2.1

Projekt zostat opracowany na podstawie wytycznych inwestora. Funkcja catego obiektu nie ulega zmianie jest to budynek
o$wiatowy. W czesci w ktorej znajdujq sie pomieszczenia objete przebudowa budynek jest parterowy. Funkcja pomieszczen po
przebudowie nie ulega zmianie uzytkowane bedg jako pracownie dydaktyczne- sale lekcyjne.

Lokalizacja:
ul. Mostowa 7 , 47-220 Kedzierzyn - Kozle

dz. nr 41/5 obreb Azoty , J.E. Kedzierzyn - Kozle

Inwestor:

Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul Mostowa 7,

47-220 Kedzierzyn - Kozle

Podstawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane przez Inwestora:
Umowa uzyczenia

Parametry techniczne obiektu:

KATEGORIA ZL IIl zagrozenia ludzi

Podstawa opracowania:

1.Umowa na wykonanie prac projektowych.

2.Wizja lokalna terenu inwestycji

3.Uzgodniona z Inwestorem koncepcja

4.0bowigzujace Normy

5.0bowigzujgce przepisy prawa budowlanego i warunkéw technicznych dla budynkéw.
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Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy budynku -3 080 m2

Kubatura -18 362 m3

Wymiary zewnetrze skrajne bryty budynku — 120 m x 98 m

Elementy konstrukcyjne stan istniejacy

Fundamenty

Posadowienie bezpo$rednie. Fundamenty zelbetowe monolityczne ( tawy)

Sciany fundamentowe.

Murowane . Nie stwierdza si¢ spekan i zarysowan. Nie wystepuje nadmierne
zawilgocenie. Sciany fundamentowe zachowaty swojg no$nos¢.

Sciany nosne

Sciany murowane z cegly pelnej i bloczkéw ceramicznych. Nie stwierdza sie spekan i

nadziemia. zarysowan. Nie wystepuje nadmierne zawilgocenie. Sciany nadziemia zachowaty swoja
no$no$¢.
Stropodach Plyta no$na stropodachu, plyty Zzelbetowe, prefabrykowane typu Zeran.

Klatka schodowa

Konstrukcja zelbetowa, monolityczna. Stan techniczny klatki schodowej ocenia sig jako
zadawalajacy. Brak oznak utraty nosno$ci. Zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikom.

Strop nad piwnicami.

Strop ceramiczny gesto zebrowy. Bez oznak zuzycia technicznego. Brak nie normowego
ugiecia . Strop zachowat swojg no$nos¢.

Elementy konstrukcyjne projektowane

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych do szeroko$ci 100 cm w celu udostepnienie pomieszczen dla 0sdb
niepetnosprawnych i poruszajacych sie na wozku inwalidzkim. Rozwigzanie konstrukcyjne przedstawione w dalszej czesci
opisu ( opis konstrukcyjny) oraz przedstawiono na rysunkach nadprozy.

22 mieszkaniowych,

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych
wedfug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwafymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét
pomieszczeri przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb

b) powierzchnie pomieszczen lub ich cze$ci o wysokodci w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zaliczac do obliczeh w
100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie;

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych przebudowa

nr nazwa pom.

1 magazyn odczynnikdw
2  gabinet nauczyciela
3 pracownia chemiczna

4 pokoj wagowy
RAZEM

pow.podtogi pow. cian
5,62 m? 54,25m2
15,18 m? 65,58m?
73,38 m? 119,72m?
13,24 m? 54,85m?
107,42m?  294,40m?2

23

Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagari, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Forma i funkcja:

Forma i funkcja catego budynku nie ulegajg zmianie.
Istniejacq bryta budynku rozcztonkowana , poszczegoélne jej czesci komunikowane tacznikami.
Jedno pomieszczenie klasowe oraz dwa zaplecza adaptuje si¢ na potrzeby pracowni chemicznej

Rozwiazania budowlane:

W pomieszczeniu nr 1 projektuje sie zamurowanie otworu drzwiowego od strony korytarza bloczkami gazobetonowymi z
dwustronnym otynkowaniem i malowanie farba emulsyjna. W celu potaczenia komunikacyjnego pomieszczenia 1 z
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pomieszczeniem 2 projektuje sie nowy otwér drzwiowy skrzydto o wymiarach 90x 200 o klasie odpornosci ogniowej Ei30 drzwi
stalowe. Nadproze Porotherm 11.5/125

Projektuje sie poszerzenie trzech otwordw drzwiowych do szerokosci 100 cm i wysoko$ci 200 cm nadproza wykona¢ zgodnie z
opisem i rysunkami w cze$ci konstrukcyjnej projektu jako 2x stalowe belki C120. Montaz nowych skrzydet drzwiowych z PCV z
gérnym panel ze szkta bezpiecznego. Kolor skrzydet — szary.

Projektowane prace

Pomieszczenie nr 1 magazyn odczynnikéw

Powierzchnia pomieszczenia 5,62 m?

Prace budowlane

W pomieszczeniu projektowane jest zamurowanie istniejacego otworu o wymiarach 86x200 bloczkami gazobetonowymi oraz
obustronne otynkowanie uzupetnienie. Wykonanie nowego otworu drzwiowego o wymiarach 90x200 i osadzenie stalowego
skrzydta drzwiowego o odporno$ci ogniowej Ei 30. sciny gtadzi¢ jednowarstwowg gtadzig gipsowa gr 3 mm

Sciany oraz sufit malowaé farba emulsyjna. Posadzka istniejgca jastrych.

Wyposazenie
Regaty do przechowywania odczynnikow.

Pomieszczenie nr 2 gabinet nauczyciela

Powierzchnia pomieszczenia 15,18 m2

Prace budowlane

Wyrdwnanie $cian gtadzig gipsowa jednowarstwowa o grubo$ci 3 mm , malowanie dwukrotne $cian farba emulsyjna.
Wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych 60x60 Proponowane plytki to CHROMATIC Grafit 60X60 Paradyz.
Spoinowanie ptytek wykonaé fugg o grubos$ci 2 mm odporng na $cieranie, nisko nasigkliwg , zabezpieczona prze rozwojem
grzybéw i glonéw. Kolor fugi grafit. Po obwodzie pomieszczenie nr 2 wykonaé cokoliki w ptytek podtogowych o wysokosci 10
cm. Nalezy wykuci bruzdy w $cianach przy podiodze tak aby cokoliki licowaly sie ze Sciana.

W pomieszczeniu  projektuje sig obnizenie sufitu do wysokosci 360 cm systemowym sufitem podwieszanym
Armstrong Ultima +ptyty o wymiarach 60x60x0,19 cm. Sciany réwna¢ jednowarstwowa wyprawg z gtadzi gipsowe;
3 mm i malowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna biata.

Wyposazenie
Biurko, trzy krzesta regaty i szafy zamykane.

Pomieszczenie nr 3 pracownia chemiczna
Powierzchnia pomieszczenia 73,38 m?

Projektuje sie poszerzenie trzech otworéw drzwiowych w $cianach no$nych do 100 cm w tym celu zaprojektowano nadproza z
belek stalowych 2x C120 sposdb wykonania nadprozy pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. W pomieszczeniu istniejaca
posadzka z ptytek ceramicznych. Na dwéch diuzszych Scianach projektuje sie¢ nad meblami na wysoko$ci 85 cm sie pas z
plytek ceramicznych o wysokosci 60 cm — piytki  MIDIAN GIALLO 20X60 Paradyz na zaprawie klejowej, listwy
wykonczenia gormego aluminiowe. Sciany réwnaé jednowarstwowa wyprawa z gtadzi gipsowej 3 mm i malowaé
dwukrotnie farba emulsyjna biatg. W pomieszczeniu projektuje sie obnizenie sufitu do wysokosci 360 cm
systemowym sufitem podwieszanym Armstrong Ultima +ptyty o wymiarach 60x60x0,19 cm

Wyposazenie
Biurko z krzestem, trzy stanowiska sze$ciu osobowe z blatem roboczym i zlewem dwukomorowym.

Degestorium, szafki dolne i szafki gére wiszace oraz tablica interaktywna

Pomieszczenie nr 4 poko6j wagowy
Powierzchnia pomieszczenia 13,24 m?

Wyrdwnanie $cian gtadzig gipsowa jednowarstwowa o grubo$ci 3 mm , malowanie dwukrotne cian farba emulsyjna.
Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych 60x60 Proponowane plytki to CHROMATIC Grafit 60X60 Paradyz.
Spoinowanie ptytek wykona¢ fugg o grubosci 2 mm odporng na $cieranie, nisko nasiakliwg , zabezpieczona prze rozwojem
grzybéw i glonow. Kolor fugi grafit. Po obwodzie pomieszczenie nr 2 wykonaé cokoliki w ptytek podtogowych o wysokosci 10
cm. Nalezy wykuci bruzdy w éciana)ch przy podiodze tak aby cokoliki licowaty sie ze $ciana.

Naprawa istniejacego sufitu. Sciany réwnaé jednowarstwowa wyprawg z gltadzi gipsowej 3 mm i malowaé

4



Europejskie Projekt wspotfinansowany przez Unie europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w T ——
Program Regionalny ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt :"Wsparcie EUROPEJSKI FUNDUSZ
ksztalcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branzach" ROZWOJU REGIONALNEGO

E Fundusze PRZEBUDOWA PRACOWNI CHEMICZNEJ

dwukrotnie farba emulsyjna biatg. Wyburzenie $cianki dziatowej — podstawa $cianki murowana od wysokosci 85 c¢m
Scianka drewniana ze szkleniem.

Uwagi koncowe

Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom wiasciwych norm. Roboty budowlane i
rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi obowigzujacymi PN oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP.

Materiaty uzyte do budowy — wymiany przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng
wydang przez

Parnstwowy Zaktad Higieny.

Spetnienie wymagar art 5 ust.1:

1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowa¢ i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

Cato$¢ spemia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji, obliczenia i schematy rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w czesci
konstrukcyjnej projektu

b) bezpieczenistwa pozarowego,

warunki ochrony przeciwpozarowej w punkcie 2.13

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, spetniono wymagania dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu w oparciu o Dziat VI Rozporzadzenia,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska zostaty w projekcie spetnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
oparciu o Dziat VIIl Rozporzadzenia, Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sasiaddéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia, wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii,
ktore zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem, cafa instalacja jest
realizowana pod katem znacznego zmniejszenia zanieczyszczen emitowanych przez Inwestora w trakcie sezonu grzewczego
do atmosfery

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

nie wystepuja czynniki zewnetrzne powodujace konieczno$¢ zastosowania zabezpieczer przed drganiami i hatasem, jak
réwniez sposéb eksploatacii obiektu nie rodzi takiej potrzeby,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod;

nie dotyczy zakresu opracowania

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

zaopatrzenie w media na dotychczasowych warunkach

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow;

wody opadowe beda odprowadzane na teren wiasny dziatki, Scieki oraz odpady na dotychczasowych warunkach

3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

obiekt jest obiektem o konstrukcji, ktéra nie wymaga specjalistycznych zabiegow dla utrzymania wiadciwego stanu
technicznego obiektu, nalezy wykonywac¢ okresowe przeglady i dokonywac biezacych napraw — zgodnie z wymogami jakie
cigza na uzytkowniku/administratorze obiektu budowlanego

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych oraz poruszajacych sie na wozku inwalidzki zapewniony - wejscie do budynku z
pochylnig. Projektuje si¢ poszerzenia otwordéw drzwiowych stanowigcych komunikacje do i wewnatrz pracowni do szerokoci
100 cm



Europejskie Projekt wspotfinansowany przez Unie europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w T ——
Program Regionalny ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt :"Wsparcie EUROPEJSKI FUNDUSZ
ksztalcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branzach" ROZWOJU REGIONALNEGO

E Fundusze PRZEBUDOWA PRACOWNI CHEMICZNEJ

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
nie dotyczy zakresu opracowania

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
nie dotyczy zakresu opracowania,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska;
Nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

usytuowanie obiektu na dziafce nie ulega zmianie.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

projektowana przebudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz nie narusza intereséw oséb trzecich, Obszar
oddziatywania obiektu po przebudowie bedzie zawierat sie w granicy dziatki na ktorej budynek zostat wybudowany.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.
zakres projektu obejmuje prace budowlane i instalacyjne przy wykonywaniu, ktérych nalezy zastosowa¢ ogélne zasady BHP,
wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracy na budowie, stosowna informacja w zatgczeniu

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzeni, oraz podstawowe wyniki tych obliczer, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badari dodwiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
2.4 | elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gémiczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dofgczy¢ ocene techniczng obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne stan posadowienia obiektu;

Warunki geotechniczne na obszarze objetym projektem zostaty opisane w czesci konstrukcyjnej projektu

Projektowane obiekty zaliczamy do | kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych prostych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. [Dz.U. 2012, poz. 463] w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Nie przewiduje sie zastosowania zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej — teren inwestycji zlokalizowany jest
poza obszarem takiego oddziatywania.

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb zapewnienia
2.5 | warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnodci poruszajgce sie nha
wozkach inwalidzkich;

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych oraz poruszajacych sie na wozku inwalidzki zapewniony - wejscie do budynku z
pochylnia. Projektuje sie poszerzenia otworow drzwiowych stanowigcych komunikacje do i wewnatrz pracowni do szeroko$ci
100 cm

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe dane technologiczne oraz

wsp6tzaleznodci urzadzer i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujacych wzdfuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych;

2.7

Nie dotyczy zakresu opracowania.
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Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w Szczegdlno$ci instalacji i urzadzeri budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chfodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz
Z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczeri instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczer, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu wewnetrznego z
powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elekirycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

2.8

Projekt obejmuje réwniez przebudowe instalacji wewnetrznych — odrebne opracowania.

Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng cato$c techniczno-uzytkowq oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okre$lajacq w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzer zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem
budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chfodnicze — wtasciwo$ci
cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

c) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych
urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

210

Nie dotyczy zakresu opracowania

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

211 |d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
Sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

— majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Ad a) Zapotrzebowanie w wode pozostanie na dotychczasowym poziomie, woda bedzie dostarczana w tej samej ilosci na
dotychczasowych warunkach. Wody opadowe z dachéw odprowadzane na teren wiasny dziatki

Ad b) nie dotyczy — obiekt projektowany nie wytwarza zanieczyszczeh gazowych, zapachdw, pytowych i ptynnych w
rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 3

Ad c) rodzaj oraz ilo$¢ odpadéw nie ulegng zmianie

Ad d) nie dotyczy

Ad e) obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko, zlokalizowany zostat na terenie przeznaczonym dla tego typu
urzadzen, przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Planowana_inwestycia nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko i zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia oraz nie wystepuje koniecznos¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla zakresu
przewidzianego w projekcie.
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W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne, $rodowiskowe i
ekonomiczne mozliwo$ci, wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw,

2.12 | b) dostepne nosniki energii,

¢) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wyb6r dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy zakresu opracowania

2.13 | Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi. Zastosowane materialy spetniajg wymogi ochrony pozarowej
zgodnie z przepisami § 216 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 75 poz. 609 z 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Projekt konstrukcyjny - opis

Spis rysunkdw

Lp. Tytut Numer rysunku Zmiana
1 Nadproze N1 01

2 Nadproze N1- wykaz stali 02

Zakres projektu.
Zakres projektu obejmuije :

1. Montaz nadprozy stalowych
2. Poszerzenie otwordéw w cianie nosne;
Uwaga:
Zakres prac projektowych nie zmienia istniejgcego uktadu funkcjonalno uzytkowego przedmiotowego lokalu i catego budynku.

Podstawa opracowania

Dz.U. poz. 1289 z dnia 22.11.2012 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie]

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy

Rozwiazania materiatowe.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe konstrukcji stalowych:

Ksztattowniki walcowane i balchy - stal S235JRG2
Sruby wg PN-EN 14399 -4 ki. 10.9

Sruby wg PN- EN ISO 4014 kl. 5.6

Nakretki wg PN-EN 14399-4 kl. 10., ocynkowane
Nakretki wg PN-EN 1SO 4032 kl. 6., ocynkowane
Podktadki wg PN- EN 14399-6 ocynkowane
Podktadki wg PN- EN ISO 7089 ocynkowane

Zatozenia. Normy i przepisy.

Obcigzenia — normy.
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PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-2006/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011  Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Projektowanie — normy podstawowe.

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem o matej kategorii korozyjnosci C3 ( konstrukcje wewnetrzne)

Schematy statyczne, obcigzenia i wyniki obliczen.
Nadproze N1.L=1,00 m

A. Dach nad budynkiem.
Obciazenia na 1m2 dachu:

Lp Obciazenie
Rodzaj obciazenia [KIN/m2] |Dlug0m¥. Charakt wspolcz. Oblicz
1 Papa termozgrzewalna 1 podkladowa 4,0%0.07= 0.28 1.30 0.36
2 Welana mineralna twarda 10cm 2.0%0.10= 0.20 1.30 0.26
3 Papa zsfaltowa na lepiku 4.0%0.03= 0.12 1.30 0.16
4 Wylewka cementowa Scm 19.0*0.05= 0.95 1.30 1.24
5 Plyty korytkowe DKZ/300 1.60/(0.6%3,0)= 0.89 1.10 0.98
6 Scianki azurowe h=1.10m 14.0*1.1*0.12/3.0= 0.62 1.30 0.80
Razem obciazenia stale A: 3.05 3.05 1.242 3.79
7 Obciazenie sniegiem 3 strefa (370m npm) 0.00 1.30 1.500 1.94
Razem obciazenia zmienne B: 0.00 1.30 1.500 1.94
Razem C: 3,05 4,35 1,319 5,74
B. Strop pod poddaszem.
Obcigzenia na Im?2 stropu:
Lp Obciazenie
Rodzaj obciazenia [KIN/m2] |Dlugotm'. Charakt wspolcz, Oblicz

1 Folia paroprzepuszczalna 0.01 1.300 0.01
2 Suprema grubosci 15cm 7.0%0.15= 1.05 1.300 1.37
3 Izolacje p.wodna 0.06 1.300 0.08
4 Wylewka cementowa wyrownawcza 19.0%0.015= 0.29 1.300 0.37
5 Strop gestozebrowy DZ-5 3.69 1.100 4.06
6 Tynk cementowo-wapienny 19,0%0,017= 0.32 1.300 0.42
Razem obciazenia stale D: | 542 5,42 1,164 6,31
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Schemat statyczny

1 1 2

Wymiarowanie Przekroj: 21120
L% - Wymiary przekroju:
| 1120 b=120,0 g=5,1 s=58,0 t=7,7 r=5,1.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
209 Jxg=656.0 Jyg=281.8 A=28.40 ix=4.8 iy=3.2.
Material: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytizymalos¢ fd=215 MPa
dla g=7,7.

Przekrdj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Wynik obliczen.
Ze wzgleddw konstrukcyjnych przyjeto: 2 x C120.

Opinia geotechniczna.

Projektowany montaz nadprozy nad otworami nie wptywa na warunki gruntowe i kategorie geotechniczng Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

Opinia techniczna budynku.
Opis elementéw budynku z okresleniem ich stanu technicznego.

3

Budynek o$wiatowy, podpiwniczony. Jedna kondygnacja nadziemna. Wzniesiony w technologii mieszanej, prefabrykowano -
tradycyjnej. Budynek wzniesiony okoto 1970 roku , uzytkowany okoto 40 lat. Budynek okre$la sie, jako budynek o
zadawalajgcym stanie technicznym czyli:

Klasyfikacja stanu technicznego elementu:

Bardzo dobry: - Element budynku ( lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadajg wymogom normy. Stopien
zuzycia: 0-20%

Zadawalajacy: Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacii, malowaniu, czyszczeniu itp. Stopien zuzycia: 21-40%

Sredni: W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownika.
Celowy jest czeSciowy remont kapitalny. Stopier zuzycia: 41-60%

Zly: W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtaciwos$ci wbudowanych materiatéw majg,
obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana. Stopien zuzycia: 61-100%
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Element  konstrukcyjne
budynku

Opis elementu

Fundamenty Posadowienie bezposrednie. Fundamenty zelbetowe monolityczne ( tawy) . Zabudowa
nadprozy nie wplywa na stan techniczny fundamentéw i ich obciazenie.
Sciany fundamentowe. Murowane . Nie stwierdza sie spekan i zarysowan. Nie wystepuje nadmierne zawilgocenie.

Sciany fundamentowe zachowaty swojg no$nosé.
Zabudowa nadprozy nie wplywa na stan techniczny $cian fundamentowych i ich
obciazenie.

Sciany no$ne nadziemia.

Sciany murowane z cegly peinej i bloczkéw ceramicznych.  Nie stwierdza sie spekan i
zarysowar. Nie wystepuje nadmierne zawilgocenie. Sciany nadziemia zachowaly swojg no$nosé.
Zabudowa nadprozy nie wptywa na stan techniczny $cian nadziemia i ich obcigzenie. Stan
techniczny $cian pozwala na zabudowanie nadprozy stalowych nad projektowanymi
otworami .

Stropodach

Plyta no$na stropodachu, plyty zelbetowe, prefabrykowane typu Zeran.. Zabudowa nadprozy
nie wplywa na stan techniczny stropodachu i jego obciazenie.

Klatka schodowa

Konstrukcja Zelbetowa, monolityczna. Stan techniczny klatki schodowej ocenia sie jako
zadawalajacy. Brak oznak utraty nosnosci. Zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikom. Brak
wplywu projektowanej przebudowy na wewnetrzne klatki schodowe.

Strop nad piwnicami.

Strop ceramiczny gesto zebrowy. Bez oznak zuzycia technicznego. Brak nie normowego ugiecia
. Strop zachowat swojg nosnosé.  Brak wplywu projektowanej przebudowy na konstrukcje
stropu .

11
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Whioski

Stan techniczny istniejacego budynku szkolnego pozwala na powiekszenie otworéw drzwiowych w wewnetrznych $cianach
nosnych. Projektowana przebudowa istniejacych otworéw w wewnetrznych $cianach nosnych i dziatowych , po zamontowania
nadprozy stalowych nie ma wptywu na przestrzenny uktad statyczny budynku. Zalecane roboty budowlane zwigzane z
przebudowg .

Opis robét budowlanych.

Belki stalowe w nadprozach stalowych projektuje sie w iloSci parzystej tak, aby mozna byto wycigé bruzdy najpierw z jednej
strony $ciany a po osadzeniu belki i zwigzaniu drobnoziarnistego betonu lub zaprawy montazowej CX15 wykona¢ bruzde z
drugiej strony Sciany i osadzi€ blizniaczg belke. Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w $ciane oczysci¢ do s 2 %2 stopnia
czystosci i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia wspotpracy belek w
nadprozach nalezy skreci¢ je Srubami M12. Nadproza osadzone w Scianie zelbetowej , prefabrykowanej o grubosci 150 mm.
Kolejnos¢ wykonania robét przy wyburzeniach w $cianach konstrukcyjnych:

- podeprze¢ strop po obu stronach $ciany

- wyku¢ gniazda w istniejacej Scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu koricach projektowanych belek nadproza

- wykona¢ poduszki betonowe

- po 5 dniach ( po osiagnieciu 75 % wytrzymatosci) od wykonania poduszki betonowej mozna przystapic¢ do kolejnych robot

- wykona¢ bruzde poziomg dtugosci minimum réwnej diugosci belki + 2 cm na gteboko$¢ nie wiecej niz %2 grubosci Sciany i
wysoko$ci odpowiadajacej wysokosci belki

- 0sadzi¢ potowe iloci belek ( 1) w bruzdzie

uzupetni¢ przestrzenie miedzy gérna pétka ksztattownikéw a Sciang drobnoziarnistym betonem lub zaprawa montazowg CX15
- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykona¢ bruzde pozioma z drugiej strony $ciany na wymagang dtugos¢ i
gtebokos¢

- 0sadzi¢ potowe ilodci belek (1) w bruzdzie

- uzupetni¢ przestrzen miedzy gérng potkg ksztattownikow a Sciang jak wskazano na rysunku

- wycig¢ projektowany otwor. Nie dopuszcza sig kucia mechanicznego , powodujace drgania konstrukcji.

- obudowac¢ belke ptytami KG lub osiatkowaé i otynkowaé
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Budowa obejmuje

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu
- wykuwanie otworoéw drzwiowych

- wypetnienie otworéw drzwiowych

- montaz nadprozy

- wyburzenie i demontaz $cianki dziatowej w pomieszczeniu nr 4

- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach nr 2 i 4

- wykonanie jednowarstwowej wyprawy gipsowej

- malowanie $cian

- montaz urzadzen | wyposazenia

Elementy zagospodarowania dziatki , ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-przygniecenie ciezkim elementem

-urazy gtowy i konczyn

-porazenie pradem

-upadek z wysokosci

Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych winno by¢ w pomieszczeniu. Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalno-bytowych.

Pouczenie:
wg Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126 - t.i.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie, inwestor jest obowigzany
zawiadomi¢ witasciwy organ oraz projektanta sprawujgacego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
dotaczajac na pismie o$wiadczenia:

1) kierownika budowy (rob6t), stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania dang budowg (robotami budowlanymi),

2) inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu na potrzeby budowy moze nastgpié¢ jedynie po okazaniu wymaganego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

Inwestor, w stosunku do ktorego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest
obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z wlasciwo$cig wynikajaca z przepisow szczegdinych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarne;j,

o0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.

Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak
nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie inwestor
jest obowigzany dotaczyé:
1) oryginat dziennika budowy,
2) oSwiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
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3)

i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4)

protokoty badan i sprawdzen,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
- roboty ziemne - wystepujace zagrozenia

- przestrzeganie przepiséw BHP podczas prac w poblizu sprzetu mechanicznego

- wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i

sprzetu

- praca na wysokosciach
- odziez robocza i ochronna

PODSTAWA PRAWNA:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 .)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 luty
1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz.
30z1977r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz.
126322001 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.
1596 22002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o0 zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z
poz. zm)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacq bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacq szybka ewakuacje w przypadku wystapienia zagrozen:

wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

bezposredni nadzér kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi - w tym przypadku praca ludzi
sprzetu i maszyn przy wykopach i na rusztowaniach

wyposazenie pracownikow w niezbedna odziez robocza i odziez oraz sprzet ochrony osobistej,

Inne ustawy i przepisy niezbedne do opracowania ,,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004 r.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zwoz. zm.)

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

WyZej wymienione ustawy, rozporzadzenia i specyfikacje oraz projekty okre$lajg wymagania i warunki prowadzenia robot
budowlanych i stanowig podstawe opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”.
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