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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45431000-7 Ktadzenie plytek
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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25.02.2016
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 5
2/|ROBOTY TYNKARSKIE 6 10
3/ROBOTY MALARSKIE 11 13
4/ ROBOTY OKLADZINOWE 14 15
5/ROBOTY POSADZKARSKIE 16 21
6/ROBOTY STOLARSKIE 22 23
7|SUFIT SYSTEMOWY 24 24
8/ROLETY OKIENNE 25 25
9|USUNIECIE | UTYLIZACJA ODPADOW 26 27

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2083
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
sufity
pom. 1+ pom. 2 + pom. 3
8.97*5.50+8.97*5.46+8.97*11.36+6.50*0.40*2<boki podciggu> m?2 205.41
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 205.41
Sciany
pom. 1
1.80%(8.97+5.50)*2 m?2 52.09
pom. 2
3.40%(8.97+5.46)*2-(1.10*2.10*3<drzwi>) m?2 91.19
pom. 3
1.80%(8.97+11.36+1.20*2)*2 m?2 81.83
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 225.11
RAZEM 430.52
2|kalk. wlasna |Rozebranie oktadziny sciennej - bez odzysku plytek: wsp. do R=0.30 m2
d.1|na podst.
KNR-W 4-01
0821-08
analogia
pom. 1
1.60%(8.97+5.50+2*0.45<0s$cieza drzwi>)*2+2*0.90*0.30*2<0scieza okien>+ m2 51.10
1.40*0.30*2<parapety>
pom. 3
1.60%(8.97+11.36+2*1.20<filary>+0.45<0$cieza drzwi>)*2+2*0.90*0.30*5< m?2 78.98
oscieza okien>+1.40*0.30*5<parapety>
RAZEM 130.08
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1/0812-05
uwaga p.tab.
pom. 1 + pom. 3
8.97*5.50+8.97*11.36+1.10*0.40*2<wneka drzwi wewnetrznych do pracowni |m?2 152.11
kelnerskiej>
RAZEM 152.11
4/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1/0801-07
pom. 2
8.87*5.46 m?2 48.43
RAZEM 48.43
5/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 0 sze- |m
d.1/0702-04 rokosci do 15 cm
pom. 2 - pas cokotu przy posadzce
(8.9+5.5)*2-1.1*3<drzwi> m 25.5
RAZEM 255
2 ROBOTY TYNKARSKIE
6/KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d.2|0109-08
pom. 1
1.60%(8.97+5.50+2*0.45<0s$cieza drzwi>)*2+2*0.90*0.30*2<0scieza okien>+ m2 51.10
1.40*0.30*2<parapety>
pom. 3
1.60%(8.97+11.36+2*1.20<filary>+0.45<0$cieza drzwi>)*2+2*0.90*0.30*5< m?2 78.98
o$cieza okien>+1.40*0.30*5<parapety>
RAZEM 130.08
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufity
pom. 1 + pom. 3
8.97*5.50+8.97*11.36+6.50*0.40*2<boki podciggu> m?2 156.43
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 156.43
Sciany
pom. 1
1.78%(8.97+5.50)*2 m?2 51.51
pom. 2
3.20%(8.97+5.46)*2 m?2 92.35
pom. 3
1.78*(8.97+11.36+1.20*2)*2 m?2 80.92
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 224.78
RAZEM 381.21
8/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
pom. 1 + pom. 3
8.97*5.50+8.97*11.36+6.50*0.40*2<boki podciggu> m?2 156.43
RAZEM 156.43
9|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
pom. 1
1.78%(8.97+5.50)*2 m?2 51.51
pom. 2
3.20%(8.97+5.46)*2 m?2 92.35
pom. 3
1.78%(8.97+11.36+1.20*2)*2 m?2 80.92
RAZEM 224.78
10/KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.2|0502-05 dzie
pom. 1
2*%(2*1.8+1.1)<drzwi>+2*(2*1.5+1.5)<0scieza okien>+2*1.8<pilaster> m 22.0
pom. 2
2*(2*1.5+1.5)<o0scieza okien> m 9.0
pom. 3
2*1.8+1.1<drzwi>+2*1.4*2<filary>+2*(2*1.5+1.5)*5<0S$cieza okien> m 55.3
RAZEM 86.3
3 ROBOTY MALARSKIE
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufity
pom. 1+ pom. 3
8.97*5.50+8.97*11.36+6.50*0.40*2<boki podciggu> m2 156.43
A (sumaczesciowa) ] e
m2 156.43
Sciany
pom. 1
1.78%(8.97+5.50)*2 m?2 51.51
pom. 2
3.20%(8.97+5.46)*2 m?2 92.35
pom. 3
1.78%(8.97+11.36+1.20*2)*2 m?2 80.92
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 224.78
RAZEM 381.21
12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (farba emulsyjna, wewnetrzna, lateksowa,
zmywalna)
sufity
pom. 1 + pom. 3
8.97*5.50+8.97*11.36+6.50*0.40*2<boki podciggu> m?2 156.43
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 156.43
Sciany
pom. 1
1.78%(8.97+5.50)*2 m?2 51.51
pom. 2
3.20%(8.97+5.46)*2 m?2 92.35
pom. 3
1.78*(8.97+11.36+1.20*2)*2 m?2 80.92
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 224.78
RAZEM 381.21
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- |m2
d.3|/1210-10 stronnie skrzydta ptytowe petne - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
2.52.4.5.4.
9914-01
2.52.4.5.4.
9914-07
wejsciowe z korytarza do sal
1.10*2.10*3<szt> m?2 6.93
drzwi wewnetrzne pomiedzy poszczegd6lnymi pomieszczeniami
1.10*2.10*2<szt> m?2 4.62
0.80*2.00*1<szt> m?2 1.60
RAZEM 13.15
4 ROBOTY OKELADZINOWE
14/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x60 cm na za- |m?2
d.4|0840-05 prawie klejowej, (atest higieniczny)
analogia; kal-
kulacja witas-
na
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1.60%(8.97+5.50+2*0.45<0s$cieza drzwi>)*2+2*0.90*0.30*2<0scieza okien>+ m2 51.10
1.40*0.30*2<parapety>
pom. 2
0.60*3.60<nad blatem roboczym barku> m2 2.16
pom. 3
1.60%(8.97+11.36+2*1.20<filary>+0.45<0$cieza drzwi>)*2+2*0.90*0.30*5< m?2 78.98
o$cieza okien>+1.40*0.30*5<parapety>

RAZEM 132.24
15/KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.4/0502-03 dzie ( aluminiowe: profil naroznikowy i profil krawedziowy)
krawedz naroznikowa
pom. 1
6*1.6+2*0.9*2<0scieza okien>+2*1.4<parapety> m 16.0
pom. 3
8*1.6+2*0.9*5<0sScieza okien> m 21.8
A (sumaczesciowa) ] e
m 37.8
gorna krawez oktadzin $cian
pom. 1
2%(9.0+5.5)+2*0.3*2<0scieza okien>+2*0.4*2<o$cieza drzwi> m 31.8
pom. 3
2%(9.0+11.4+2*1.2<filary>)+2*0.3*5<0$cieza okien> m 48.6
B (sumaczesciowa) ] s
m 80.4
RAZEM 118.2
5 ROBOTY POSADZKARSKIE
16 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.5/1104-01 zatarte na ostro
1104-03
pom. 1 + pom. 3
8.97*5.50+8.97*11.36+1.10*0.40*2 m?2 152.11
RAZEM 152.11
17/KNR AT-23 |Obsadzenie katownikéw ochronnych stanowigcych pozniejszg krawedz dylata- |m
d.5/0102-04 cji w zaprawie klejowej (profile aluminiowe)
pom. 3
8.9-1.2*2<filary> m 6.5
RAZEM 6.5
18/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.5|202 1130-02 |bosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
pom. 2
8.97*5.46 m?2 48.98
RAZEM 48.98
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
pom. 1 + pom. 2 + pom. 3
[8.97*5.50+0.85*0.45+1.10*0.40]+[8.97*5.46]+[8.97*11.36-1.20*0.45*2<filary> |m2 200.39
+1.10*0.40]
RAZEM 200.39
20|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.5|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm (klasa
Scieralnosci PEI 4, antyposlizgowos¢ R 10, atest higieniczny)
pom. 1+ pom. 2 + pom. 3
[8.97*5.50+0.85*0.45+1.10*0.44]+[8.97*5.46]+[8.97*11.36-1.20*0.45*2<filary> |m2 200.44
+1.10*0.40]
RAZEM 200.44
21|kalk. wtasna |Cokoliki przyscienne z cietych ptytek gresowych o wysokosci do 10 cm i dt. 60 |m
d.5|na podst. cm; na zaprawie cienkowarstwowej;
KNR AT-23
0216-06
analogia
pom. 2 (cokolik zlicowany z ptaszczyzng sciany)
(9.0+5.5)*2-1.1*3<drzwi> m 25.7
RAZEM 25.7
6 ROBOTY STOLARSKIE
22|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.6/0904-02
wejsciowe z korytarza do pom. 1i 3
2 szt. 2
RAZEM 2
23|kalk. wkasna |Wymiana kratek nawiewnych w drzwiach wewnetrznych kpl.
d.6
drzwi wewnetrzne pomiedzy poszczeg6lnymi pomieszczeniaminrl- 2- 3
2 kpl. 2
RAZEM 2
7 SUFIT SYSTEMOWY
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24/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.7/2702-01 mineralnych 600x600x19 mm (krawedz board, kolor biaty)
pom. 2
48.43 m2 48.43
RAZEM 48.43
8 ROLETY OKIENNE
25/KNR-W 2-02 [Montaz rolet wewnetrznych w oknach (kpl) m2
d.8(/1038-01
analogia
pom. 2
1.50*2.30*2<szt> m2 6.90
RAZEM 6.90
9 USUNIECIE | UTYLIZACJA ODPADOW
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 20 km
0109-20
130.08*0.01 m3 1.301
152.11*0.02 m3 3.042
48.43*0.005 m3 0.242
25.5*0.10*0.02 m3 0.051
RAZEM 4.636
27|kalk. wtasna, |Przyjecie i utylizacja gruzu z budowy kod 17 01 07 t
d.9|Cennik MSO
K-Kozle
4.636%1.900<t/m3> t 8.808
RAZEM 8.808
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.lIl 2000
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
3|ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2003
4/ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
5|WACETOB wyd.V 2003
6| ATHENASOFT wyd.l 2005
7/ATHENASOFT wyd.l 2007
-6 -
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