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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 2402

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. i Poszcz | Razem
1 Instalacja wody zimnej
1|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1/0141-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2/|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej szt.
d.1/0141-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz stacji zmiekczania wody szt.
d.1/0145-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2-15 |Ponowny montaz stacji zmiekczania wody - materiat z odzysku kpl.
d.1/0144-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o ér. nominalnej 15
2.52.3.4. mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
d.1/0130-01 nalnej 16 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o polgczeniach gwintowa- |m
d.1/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub
z.sz.3.4. uczelni
9903-2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
10|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folig; rurociagg |m
d.1/0114-07 o$r. 155 mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
11|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - obiekty stuzby |kpl.
d.1]0143-01 zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/h i ér.no- |szt.
d.1/0112-01 minalnej kréécéw 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki |szt.
d.1/0221-02 stuzby zdrowia
2.82.3.3.
9905-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1]/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo§¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
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100 m 100.000
RAZEM 100.000
17|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej-bytowej
18|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach m
d.2|0229-04 budynku
35 m 35.000
RAZEM 35.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2/0208-01 kalnych o potgczeniach weiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
45 m 45.000
RAZEM 45.000
20/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polaczeniach  |podej.
d.2/0211-01 weciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2.82.3.3.
9905
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |pode;.
d.2|0211-01 wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.3.
9905
15 podej. 15.000
RAZEWM 15.000
3 Instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie i klimatyzacji
22|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym |m
d.3/40201-02 lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu szt.
d.3/40213-01 ssgcego do 400 mm TD1000/250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu szt.
d.3/40213-01 ssgcego do 400 mm TD2000/315
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe TD 1000/250 - z odzysku- wraz z prébg montazowg - obiek- | szt.
d.3/0201-01 ty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.4. 9903-
1 z.0.3.6.
9904-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe TD 2000/315 - z odzysku- wraz z prébg montazows - obiek- | szt.
d.3{0201-01 ty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.4. 9903-
1 z.0.3.6.
9904-3
analogia
o9 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-17 |Montaz filtra thuszczu fi 200 - obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg  |szt.
d.3|0304-01
2.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
2
analogia 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 2-17 |Montaz filtra thuszczu fi 350 - obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg  |szt.
d.3|0304-01
2.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
2
analogia |, sat. 1.000
RAZEM 1.000
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Z.0.3.4. 9903-
1 z.0.3.6.
9904-1
3.14*2*0.157*4

29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat
d.3|0114-03 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazows - obiekty
2.0.3.3. 9902 |stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego

m2

m2

3.944

RAZEM

3.944

z.0.3.4. 9903~
1 z.0.3.6.
9904-1
3.1472*0.125*28

30|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm - udziat
d.3/0114-03 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z probg montazowa - obiekty
2.0.3.3. 9902 |stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego

m?2

m?2

21.980

RAZEM

21.980

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 2402




