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METRYKA PROJEKTU

OBIEKT: Budynek o swiatowy obiekt kategorii IX

LOKALIZACJA: 47 — 200 K edzierzyn — Kozle ul. Skarbowa 2 dz. nr 2477/13
obreb Kozle jednostka ewidencyjna kedzierzyn - Kozle

TEMAT Projekt budowlany remont pracowni gastronomiczno -

OPRACOWANIA: kelnerskiej

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE:

1. wodociggowa

2. kanalizacji sanitarnej

3. centralnego ogrzewania

4. wentylacji mechanicznej

INWESTOR: Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Ustavicznego
47 — 200 kedzierzyn — Kozle

ul. Mostowa 2

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnialipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.

1409) dwiadczam,ze projekt budowlany zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

ZAWARTO SC TECZKI:

1. Opis techniczny i obliczenia

2. Cz¢s¢ rysunkowa

3. Uzgodnienia wynikajce z zakresu opracowania



1. Charakterystyka obiektu.
1.1 Dane wygciowe.
Zleceniodawg jest Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Ustawigone siedzih w

Kedzierzynie — Kalu przy ul. Mostowe] 7 &dacy wiascicielem dziatki budowlanej nr
1958/3, znajdujcej st w Kedzierzynie - Kalu przy ul. Skarbowa 2.

Materialy wyj sciowe

« Dane uzyskane od wdeiciela dziatki nr 1958/3

s Projekt zagospodarowania dziatki nr 1958/3 wiskal500
% Rzut parteru w skali 1 : 50

% Przekréj A—Awskali1l:50

% Istniegca umowa na dostawvody

% Istniegca umowa na odbidciekow komunalnych

« Normy oraz wytyczne braowe

1.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

Instalacg wody zimnej i cieptej

Instalacg kanalizacyjig

Instalacja c.o.

vV V V V

Instalacja wentylacji mechanicznej

1.3 Przewidywane zaycie wody

W/g norm zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2008raz

»Instalacje wewgtrzne w budownictwie — praktyczny poradnik Alfa -eW& Sp. z o.o0.



Razem Quaxd =bez zmian fird

1.4 Przytacz wodocagowy.

Istniegcy — bez zmian

1.5 Przytacz kanalizacyjny.

Istniegcy — bez zmian



OPIS TECHNICZNY

2. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Zaopatrzenie w wagd zimmg odbyw& sie bedzie z istniegcego przydcza
wodocihgowego.

Instalacg wewretrzng wykona& z rur PP 4czonych za pomac tacznikow
zgrzewanych. Wiczenie do istnigcych instalacji wykon@za pomog trojnikow.

Rury poziome prowadziw pod sufitem w na poziomie piwnicy. Pra@pa przez strop
przed zamurowaniem zabezpie€zplacp prefabrykowan z pianki PE. Grub& izolacji rur
musi by zgodna z zatznikiem nr 2 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002r.Ropuszcza giwykonanie przewodow z rur polietylenowych PE (np.
systemu ,KISAN” hczonych za pomac tagcznikow Q&E), w takim przypadku rury
prowadz¢ w ostonie typ ,Peszla” lub zabezpieézje j.w. Przy prowadzeniu przewodow
nalezy zachowa odlegtaci od innych instalacji i ugdzer zgodnie z PN-92/B-01706.

Ciepta woda w obiekciechzie przygotowana z nowym zbiorniku pojerdciowym
V = 150dn? wraz z pomp cyrkulacyjrs UPS 20/40 i zabudowayo na poziomie piwnicy.

Istniejgca stacg zmickczania przebudowéado piwnicy.

Instalac¢ cieptej wody wykoné podobnie jak zim i zabudowa w tych samych

bruzdach obok siebie.

Wewnetrzne zasilanie p — pa

- istniegca nie wymaga sizmian

Po zakaczeniu rob6t montaowych, przed zakryciem bruzd, instatagjody cieptej i
zimnej naley przeptuk& wody biezagca do momentu stwierdzenia czy&toztadu. Nasfpnie
instalacje poddabadaniom szczeldoi oraz dokonaodbioru roboét instalacyjnych zgodnie z
~Warunkami technicznymi...” oraz PN — 81/B —10766talacje wewetrzne wodocigowe |
kanalizacyjne ,Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczeéhionalezry przystpi¢ do

dokonania ptukania i dezynfekgciji.



Ptukanie przeprowadzi czyst wode przeptywagca z prdkoscia 1,0dm/s, a
dezynfekcg wykona 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego dodiggu na

okres 24godz a naginie ponownie wyptukado momentu stwierdzenia czy&toztadu.

Wielkosé cisnienia prébnego nie mniej jak 1,0MPa.

3. Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzonea pomog istniepcego przyicza.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykota rur PCW 4§czonych na uszczelki gumowe,
dwuwargowe i wcisk. Nowo projektowana instatawsgaczyc do istniejcej instalacii.

Przewody prowadzizgodnie z PN-92/B-001107.

Kazdy przybdr sanitarny powinien byaopatrzony w zamkggie wodne instalowane
bezpdrednio pod nim.

Rury poziome prowadziw pod sufitem w na poziomie piwnicy.

Nowo wybudowana kanalizacje sanitarnagazy¢ w miejscu wskazanym na rzucie

poziomym.

Rozprowadzeniedrednice przewoddéw pokazano na rzucie.

Oznakowanie na rysunkach wody i kanalizacji.

U — umywalka

Zl - zlew jednokomorowy lub dwukomorowy
Zm - zmywarka

R - rewizja

4. Instalacja C.O.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby @fpatrywanej cgci budynku

— bez zmian przy parametrach 8066- bez zmian.



5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przygto nasgpujace, zgodne z aktualnie obaaujagcymi Polski Normami
| zaleceniami zatzenia:
- obliczeniowa temperatura powietrza zewrnego w okresie zimy te = -4D,
wilgotnos¢ wzgledna powietrzae = 95%
- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszaendla statego przebywania ludzi
w okresie zimy: ti= +2%C
- obliczeniowa temperatura powietrza w pomiesz@dnimagazynowych w okresie
zimy: ti= +18C
- obliczeniowa temperatura powietrza w umywalniecbkresie zimy: ti= +2%C
- przydzial powietrza zewtrznego na osab przebywajca w pomieszczeniach
ogolnodosgpnych 25 nh
- W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powaetentylacyjnego odnoszono do

przyboru sanitarnego: miska gsowa 50 nvh,

WYWIEW

wentylacja wywiewna pomieszczenie nr 1

W oparciu o iléci powietrza potrzebne do wentylacji pomieszczemia 1
obstugiwanych przez uktad wentylacji wywiewnej wgzaono niezédny strumié powietrza
wywiewanego wynosgy W - 1000nth

Dla zapewnienia niezllnej wymiany powietrza w pracowni zastosowano &joy
wentylator kanatowy TD 1000//250 HF i do niego igldobudowad system kanatow wraz z
okapem kuchennym wykonanym ze stali nierdzewnejymws,60x0,70x1,00m oraz filtrem
tluszczu w ildci 1szt. Krawdz okapu zabudowana wysokéci 2,2m od posadzki.

Usuwanie powietrza zytego przewiduje giza pomog istniegcej wyrzutnisciennej

zabudowanej w miejscu wskazanym w dokumentaciji.

Do zapewnienia doptywu powierza do pomieszczenséogawano istniege czerpnie

znajdugce s¢ w dolnej czsci drzwi wegciowych do pomieszcie



wentylacja wywiewna pomieszczenie nr 3

W oparciu o iléci powietrza potrzebne do wentylacji pomieszczemia 3
obstugiwanych przez uktad wentylacji wywiewnej wgzaono niezédny strumié powietrza
wywiewanego wynosgy W - 2000nth

Dla zapewnienia niezlnej wymiany powietrza w pracowni zastosowano &qoy
wentylator kanatowy TD 2000//315 HF i do niego rigldobudowad system kanatow wraz z
okapem kuchennym wykonanym ze stali nierdzewnejymw5,60x0,70x1,00m —2szt oraz
filtrem tluszczu w ildci 1szt. Krawgdz okapu zabudowana wysokéci 2,2m od posadzki.

Usuwanie powietrza zytego przewiduje giza pomog istniepcej wyrzutnisciennej

zabudowanej w miejscu wskazanym w dokumentaciji.

Do zapewnienia doptywu powierza do pomieszczenséogawano istniege czerpnie
znajdupce st w dolnej czsci drzwi wegciowych do pomieszcae

Roboty wykonat zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Techrgznymi,
Prawem Budowlanym oraz sztul budowlans.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego
1994r. (Dz. U. Nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielo&tnienie egzemplarzy, odsprzedalub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, a takke opracowanie w formie projektu

wykonawczego bez zgody autorow jest zabronione.



