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piec konwekcyjny
cukierniczy

piec konwekcyjny

zmywarka

patelnia elektryczna

zmywarka kapturowa

szafa chłodnicza

zamrażarka szokowa

naleśnikarka

robot planetary

urzadzenie do gotowania
w niskich temperaturach

11 2

1

2

blat roboczy

istniejace szkrzydło drzwiwe do renowacjiistniejace szkrzydło drzwiwe do renowacji

próg aluminiowypróg aluminiowypróg aluminiowy

zmywarka

płytki podłogowe 60x60 , IV klasy ścieralności, antypoślizgowość R 10, układane na zaprawie
klejowej do płytek gres. Spoinowanie płytek wykonać fugą o grubości do 2mm odporną na
ścieranie, niskonasiąkliwą, zabezpieczoną przed rozwojem glonów i grzybów.
wylewka cementowa ostro zatarta o gr. od 5,0 - 6,0 cm ze szczelinami dylatacyjnymi
istniejąca posadzka

płytki podłogowe 60x60 , IV klasy ścieralności, antypoślizgowość R 10, układane na zaprawie
klejowej do płytek gres. Spoinowanie płytek wykonać fugą o grubości do 2mm odporną na
ścieranie, niskonasiąkliwą, zabezpieczoną przed rozwojem glonów i grzybów.
płytki PCV do likwidacji
wylewka smopoziomujaca gr 0,3 mm
istniejąca posadzka

nr     nazwa pom.                  pow.podłogi        pow. ścian         pow. płytek ściennych

1      prac. gastronomiczna        49,93 m2          80,11m2                  48,60m2

2      prac. gastronomiczna        48,98 m2          80,94m2                         -

3      prac. gastronomiczna      101,75 m2        120,00m2                 74,76m2

RAZEM                                   200,66m2         281,05m2              123,36m2

pomieszczenie nr 1 pomieszczenie nr 2 pomieszczenie nr 3 wyposażenie projektowane

wyposażenie istniejące

Projekt współfinansowany przez Unie europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt :"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"

istniejąca wyrzutnia
ścienna O 250mm
W=1000m3/h

wentylacja

istniejąca wyrzutnia
ścienna O 250mm
W=1000m3/h

LL

3
3
8

montaż rolet

projektowane obniżenie sufitu
Amstrong Ultima +
płyty 600x600x190 mm

płytki ceramiczne wymiar 20x60 przykładowo kolekcja MIDIAN GIALLLO Paradyż

malowanie farba lateksową kolor sugerowany  GRAPHIT 15 L83 C1 H177 wzornik CAPAROL

1:50

projekt architektoniczny

PRACOWNIA GASTRONOMICZNO KELNERSKA

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Ustawicznego

ul Mostaowa 7,

47-220 Kedzierzyn - Koźle

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

Narysowany przez Data

mgr inż.arch Krystyna Król           04.02.2016

upr.nr 01/OPOKK/2015

Skala rysunków

Nr Arkusza  Korekta

A-1 
 ul. Skarbowa 2 , 47-200 Kędzierzyn - Koźle

Remont pracowni gastronomiczno

kelnerskiej

Tytuł projektu

Projekt :"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"


