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Niniejszym o$wiadczam,

Ze przedstawiony projekt zgodny jest z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami

i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis okre$lajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robdt

Remontem objeta jest pracownia gastronomii , ktora sktada sie z trzech potaczonych komunikacyjnie ze sobg
pomieszczen. Pracownia gastronomii zlokalizowana jest na parterze budynku Zespotu Szkot nr 1 w Kedzierzynie —
Kozlu przy ul. Skarbowej 2. Sale potaczone sg ze sobg komunikacjg wewnetrzng ale kazda z nich ma réwniez
wejscie z korytarza.

W salach prowadzone sg zajecia przyuczenia do zawodu w zakresie gastronomii. Stan pracownie jest dobry
jednak wymaga doposazenia w nowe urzadzenia AGD oraz zlikwidowania barier architektonicznych polegajacych
na réznicy poziomu posadzki pomiedzy pomieszczeniami pracowni.

Prace projektowane swoim zakresem nie wybiegajg poza prace remontowe.

Remont posadzki
Ze wzgledu istniejgce obnizenie poziomu posadzki w pomieszczeniach 1 i 3 wzgledem poziomu posadzki w

pomieszczeniu 2 projekiuje sie wyréwnanie pozioméw. W pomieszczeniach 1 i 3 projektuje skucie istniejacej
posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu 2 zerwanie posadzki w tworzywa sztucznego. W
pomieszczeniach 1 i 3 wykonanie wylewki cementowej ostro zatartej , w pomieszczeniu 2 projektuje sie wylewke
samopoziomujaca o gr 0,3 cm. Nastepnie we wszystkich pomieszczeniach utozenie ptytek podiogowych o 60x60
cm IV klasa Scieralnosci , antyposlizgowos¢ R10 uktadanych na kleju elastycznym. Proponowane piytki to
CHROMATIC Grafit 60X60 Paradyz. Spoinowanie ptytek wykonaé fugg o grubosci 2 mm odporng na $cieranie,
nisko nasigkliwg , zabezpieczona prze rozwojem grzybow i glonéw. Kolor fugi grafit. Po obwodzie pomieszczenie nr
2 wykona¢ cokoliki w ptytek podtogowych o wysoko$ci 10 cm. Nalezy wykuci bruzdy w $cianach przy podtodze tak
aby cokoliki licowaly sie ze $ciana.

W celu wykonania remontu posadzki nalezy zdemontowac istniejace wyposazenie pracowni.

Remont $cian

Sciany w pomieszczeniu 1,3 do wysokoséci 160 cm wylozone sq glazurg a powyzej malowane farba emulsyjna. Ze
wzgledu na znaczne zuzycie oktadziny ceramicznej projektuje sie je skucie w wykonanie nowej oktadziny z ptytek
ceramicznych o wymiarachMIDIAN GIALLO 20X60 Paradyz na zaprawie klejowej. Narozniki wewnetrzne i
zewnetrze oraz listwy wykonczenia gérnego aluminiowe.

Sciany powyzej oktadzin ceramicznych réwna¢ warstwa 3mm z gipsu szpachlowego a nastepnie malowaé
dwukrotnie farba lateksowg kolor wg wzornika Caparol Graphit 15 L83 H177

Remont sufitow
W pomieszczeniu 2 projektuje sie obnizenie sufitu do wysokosci 319 cm systemowym sufitem podwieszanym
Armstrong Ultima +plyty o wymiarach 60x60x0,19 cm. W pozostatych pomieszczeniach sufit réwnac

jednowarstwowa wyprawa z gtadzi gipsowej 3 mm i malowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna biata.

Stolarka drzwiowa

Istniejace skrzydita drzwiowe oczysci¢ i malowac lakierem wodnorozpuszczalnym , p&tmat, wymieni¢ istniejace
szyldy oraz plastikowe kratki wentylacyjne na stalowe.

W oknach w pomieszczeniu nr 2 projektuje sie rolety wewnetrzne, parapety marmurowe pozostajg bez zmian, w
pozostatych pomieszczeniach parapety wykona¢ z z ptytek ceramicznych MIDIAN GIALLO 20X60 Paradyz na
zaprawie klejowej.

Projektowane prace remontowe nie maja wptywu na ukiad konstrukcyjny budynki i nie zmieniajg warunkdéw
pozarowych i nie pogarszajg warunkow higieniczno sanitarnych.
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