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METRYKA PROJEKTU

OBIEKT:

Budynek o swiatowy obiekt kategorii IX

LOKALIZACJA:

47 — 200 K edzierzyn — Kazle ul. Mostowa 7 dz. nr 41/15 olgb
Azoty jednostka ewidencyjna Kedzierzyn - Kozle

TEMAT Projekt budowlany przebudowa pracowni mechatronikii
OPRACOWANIA: napedow
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE:
1. wentylacji mechanicznej
INWESTOR:

Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Ustavicznego
47 — 200 kedzierzyn — Kozle
ul. Mostowa 2

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnialipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.

1409) dwiadczam,ze projekt budowlany zostat sporadzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

ZAWARTO SC TECZKI:
1. Opis techniczny i obliczenia

2. Czese rysunkowa

3. Uzgodnienia wynikajce z zakresu opracowania



1. Charakterystyka obiektu.
1.1 Dane wygciowe.

Zleceniodawg jest Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Ustawigone siedzih w
Kedzierzynie — Kalu przy ul. Mostowej 7 &dacy wiacicielem dziatki budowlanej nr 41/15,

znajdupcej sk w Kedzierzynie - Kalu przy ul. Mostowej 7.

Materialy wyj sciowe

« Dane uzyskane od wdeiciela dziatki nr 41/15

s Projekt zagospodarowania dziatki nr 41/15 w skalb00
% Rzut parteru w skali 1 : 50

% Przekréj A—Awskali1l:50

% Istniegca umowa na dostawvody

% Istniegca umowa na odbidciekow komunalnych

« Normy oraz wytyczne braowe

1.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

> Instalacja wentylacji mechanicznej



OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacji mechanicznej
Przygto nasgpujace, zgodne z aktualnie obaaujagcymi Polski Normami
| zaleceniami zatzenia:
- obliczeniowa temperatura powietrza zewrnego w okresie zimy te = -4D,
wilgotnos¢ wzgledna powietrzae = 95%
- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszaendla statego przebywania ludzi
w okresie zimy: ti= +2%C
- obliczeniowa temperatura powietrza w pomiesz@dnimagazynowych w okresie
zimy: ti= +18C
- obliczeniowa temperatura powietrza w umywalniecbkresie zimy: ti= +2%C
- przydzial powietrza zewtrznego na osab przebywajca w pomieszczeniach
ogolnodosgpnych 25 nh
- W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powaetentylacyjnego odnoszono do

przyboru sanitarnego: miska gsowa 50 nvh,

WYWIEW

wentylacja wywiewna

W pomieszczeniu nr 2 i 6, gdzie znajdujeistniegca wentylacja wywiewna i natg
ja zlikwidowaé. Natomiast w miejscu wskazanym w dokumentacji nyaleabudowa
jednofazowy wentylator dachowy np. DAS 160 MW z @taslg ttumigcg PTL 160 o
wydajnaci 250n%/h i n = 700 [1/min]

wentylacja wywiewna pomieszczenie nr 1

W oparciu o iléci powietrza potrzebne do wentylacji pomieszczemia 1
obstugiwanych przez uktad wentylacji wywiewnej wgzaono niezédny strumié powietrza
wywiewanego wynosgy W - 100ni/h

Dla zapewnienia niezidnej wymiany powietrza w pomieszczeniu Nr 1 ngle

zabudowa wentylator promieniowy np. DEKOR 100



Usuwanie powietrza zytego przewiduje si za pomog wyrzutni dachowej |

zabudowa w miejscu wskazanym na dokumentacji.

Roboty wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Techrgéznymi,
Prawem Budowlanym oraz sztul budowlans.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego
1994r. (Dz. U. Nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielo&tnienie egzemplarzy, odsprzedalub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, a takke opracowanie w formie projektu

wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.



