
PRACOWNIA MECHARTONIKI
001
A: 74,32 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

ZAPLECZE
002
A: 8,34 m2

PŁYTKI CERAMICZNE
H: 483 cm

MAGAZYN
003
A: 26,72 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

PRACOWNIA NAPĘDÓW
004
A: 57,31 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

ZAPLECZE
005
A: 8,57 m2

PŁYTKI CERAMICZNE
H: 483 cm
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NR UPRAWNIEŃ:

1:50

  mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski OPL/0847/PWOE/10

 Elektryczna

NR RYSUNKU: BRANŻA:

NR UPRAWNIEŃ:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT RYSUNKU: SKALA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

PODPIS:

PODPIS:

 DATA:

Plan instalacji teletechnicznych E-4

20.02.2016r.

  inż. Waldemar Biliński

PRZEBUDOWA PRACOWNI MECHATRONIKI I NAPĘDÓW K-KOŹLE UL. MOSTOWA 7

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

Oznaczenia:
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Projektowana szafa 
dystrybucyjna SDM
18U 600x600mm

P02 - Panel krosowy nieekranowany 
24xRJ45 kat.6

Panel porządkowy 1U

VCD5202
Endura

Rejestrator DHI-HCVR5104HE-S2 lub 
równoważny

P01 - Panel krosowy nieekranowany 
24xRJ45 kat.6

Panel porządkowy 1U

Ekspander wejść centrali alarmowej w obudowie z zasilaczem. 
Zabudować nad sufitem systemowym.

KDK
nr

Kamera wewnętrzna kopułkowa HD-CVI

PIR
nr

Szafa dystrybucyjna wisząca 19'' 18U 600x600SDM

Gniazda VGA + HDMI. Kable łączące biurko wykładowcy z 
projektorem/monitorem

Zasilacz kamer 230VAC/12VDC 8x0,5A. Zabudować nad sufitem 
systemowym.

Gniazda pojedyncze RJ45, moduł keystone nieekranowany kat.6

Gniazda podwójne RJ45, moduły keystone nieekranowane kat.6
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