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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2083

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1IKNR-W 4-01 |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- m?2
d.1]1202-09 gi ponad 5 m2
pom. 3, pom. 5
sufity
8.34+8.57 m2 16.91
A (suma czesciowa) F—
- m2 16.91
$ciany
(3.09+2.72)*2*4.00 m?2 46.48
(2.72+3.10)*2*4.00 m2 46.56
B (sumaczesciowa) |
m? 93.04
RAZEM 109.95
2|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1/0801-07
pom, 3, pom. 5
8.34+8.57 m? 16.91
RAZEM 16.91
2 ROBOTY TYNKARSKIE
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?Z
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 3, pom. 5
(3.09+2.72)*2*3.80 m2 4416
(2.72+3.10)*2*3.80 m?2 44.23
RAZENM 88.39
4]KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2|2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
pom. 3, pom. 5
(3.09+2.72)*2*3.80 m2 44.16
(2.72+3.10)*2*3.80 m2 44.23
RAZEM 88.39
3 ROBOTY MALARSKIE
5/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
$ciany
pom. 3, pom. 5
(3.09+2.72)*2*3.80 m2 44.16
(2.72+3.10)*2*3.80 m2 44.23
RAZEM 88.39
BIKNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.3|1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
Sciany
pom. 3, pom. 5
(3.09+2.72)*2*3.80 m2 44.16
(2.72+3.10)*2*3.80 m?2 44.23
RAZEM 88.39
4 ROBOTY POSADZKARSKIE
7/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.4|202 1130-02 |grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
pom. 3, pom. 5
8.34+8.57 m?2 16.91
RAZEM 16.91
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
pom. 3, pom. 5
8.34+8.57 m2 16.91
RAZEM 16.91
9IKNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- m2
d.4|0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
(klasa $cieralnosci PEI 4, antyposlizgowos¢ R 10, atest higieniczny)
pom. 3, pom. 5
8.34+8.57 m2 16.91
RAZEM 16.91
T0IKNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zapra- |m
d.4|0216-06 wie cienkowarstwowej; ksztattki o diugosci 28-40 cm
pom. 3, pom. 5
(2.7+3.1 )*2*2<pomieszczenia>-1 .0*2<drzwi> m 21.2
RAZEM 21.2
5 SUFIT SYSTEMOWY
11KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone 0 konstrukgji metalowej z wypetnieniem ptytami z wté- |m2
d.5/2702-01 kien mineralnych 600x600x19 mm (krawedz board, kolor biaty)




CKPiU - pracownia systemoéw mechatronicznych i napedow REEDpdizRIRch - gabinety nauczycieli, | 2016

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
pom. 3, pom. 5
8.34+8.57 m2 16.91
RAZEM 16.91
6 USUNIECIE | UTYLIZACJA ODPADOW
12|KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.6/0109-17 strukcji ceglanych na odlegtosé 14 km
0109-20
16.91*0.005 m3 0.085
RAZEM 0.085
13|kalkulacja  |Przyjecie i utylizacja gruzu z budowy kod 17 01 07 t
d.6|wilasna,
Cennik MSO
K-Kozle
0.085*1.200<t/m 3> t 0.102
RAZEM 0.102
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