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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 8
2/ROBOTY MURARSKIE 9 12
3/ROBOTY TYNKARSKIE 13 18
4/ ROBOTY MALARSKIE 19 23
5/ROBOTY POSADZKARSKIE 24 28
6/ROBOTY STOLARSKIE 29 29
7|SUFIT SYSTEMOWY 30 30
8/USUNIECIE | UTYLIZACJA ODPADOW 31 32
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CKPIiU - przebudowa sal zaje¢ praktycznych - pracownia systé?REZ BldeARronicznych i pracownia napedéw elektrycznych, | 2016

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
drzwi wejsciowe do pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
10 Szt. 10
RAZEM 10
2|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1/0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 2
2<szt> gniazd. 2
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 3
2<szt> gniazd. 2
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 4
2<szt> gniazd. 2
dla wymienianych drzwi z pom. 4 do pom. 6
2<szt> gniazd. 2
dla wymienianych drzwi z pom. 6 na korytarz
2+2<szt> gniazd. 4
RAZEM 12
3|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0338-04 mentowo-wapiennej
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 2
1.5<szt> m 15
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 3
1.5<szt> m 15
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 4
1.5<szt> m 15
dla wymienianych drzwi z pom. 4 do pom. 6
1.5<szt> m 15
dla wymienianych drzwi z pom. 6 na korytarz
1.5%(1+1)<szt> m 3.0
RAZEM 9.0
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 2
0.28*0.10*2.00 m3 0.056
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 3
0.28*0.10*2.00 m3 0.056
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 4
0.28*(0.10+0.28)*2.00 m3 0.213
dla wymienianych drzwi z pom. 4 do pom. 6
0.28*0.10*2.00 m3 0.056
dla wymienianych drzwi z pom. 6 na korytarz
0.28*0.10*2.00*(1+1) m3 0.112
RAZEM 0.493
5/|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.1/0346-02 ceg.
pom. 1
2.10*%(1.72+1.15)-0.70*2.00*2<drzwi> m2 3.23
RAZEM 3.23
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
pom. 4
4.00*2.33 m2 9.32
RAZEM 9.32
7/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
sufity
4.63+74.32+8.34+26.72+8.57+57.31 m2 179.89
A (sumaczesciowa) ] e
m2 179.89
Sciany
(2.75+1.72)*2*4.00<$rednia wysokosé> m2 35.76
(6.30+11.60)*2*4.00<jw> m2 143.20
(3.09+2.72)*2*4.00 m2 46.48
(3.09+8.80)*2*4.00 m2 95.12
(6.40+8.80)*2*4.00 m2 121.60
(2.72+3.10)*2*4.00 m2 46.56
B (sumaczesciowa) ] e
m2 488.72
RAZEM 668.61
8/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1/0801-07
pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
74.32+8.34+26.72+8.57+57.31 m2 175.26
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CKPIiU - przebudowa sal zaje¢ praktycznych - pracownia systé?REZ BldeARronicznych i pracownia napedéw elektrycznych, | 2016

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 175.26
2 ROBOTY MURARSKIE
9|KNR-W 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
nadproza drzwiowe w pom.
1.75*12<szt> m 21.00
RAZEM 21.00
10/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.2/0203-03 tycznego
gniazda belek C120
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 2
0.10*0.25*0.30*2<szt> m3 0.015
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 3
0.10*0.25*0.30*2<szt> m3 0.015
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 4
0.10*0.25*0.30*2<szt> m3 0.015
dla wymienianych drzwi z pom. 4 do pom. 6
0.10*0.25*0.30*2<szt> m3 0.015
dla wymienianych drzwi z pom. 6 na korytarz
0.10*0.25*0.30*2<szt>*2<sciany> m3 0.030
RAZEM 0.090
11|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych do C120 mm
dla wymienianych drzwi z korytarza do pom. 2
1.5*1<kpl> m 1.5
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 3
1.5*1<kpl> m 1.5
dla wymienianych drzwi z pom. 2 do pom. 4
1.5*1<kpl> m 1.5
dla wymienianych drzwi z pom. 4 do pom. 6
1.5*1<kpl> m 1.5
dla wymienianych drzwi z pom. 6 na korytarz
1.5*2<kpl> m 3.0
RAZEM 9.0
12/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
otwdr po wyjetych oscieznicach drzwi - $ciana pomiedzy pom. 2 a innym pom.
0.90*2.00*0.25 m3 0.45
jw lecz pomiedzy pom. 4 a pom. 6
0.80*2.00*0.25 m3 0.40
RAZEM 0.85
3 ROBOTY TYNKARSKIE
13|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3/0716-04 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2
pom. 4
0.20*2.33 m?2 0.47
RAZEM 0.47
14/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.3/0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
pom. 1
0.15*2.10*3 m?2 0.95
RAZEM 0.95
15|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
pom. 4
4.00*0.20*2 m?2 1.60
na poszerzeniach drzwi wewnetrznych
(2.00*2+1.00)*0.28*6 m?2 8.40
zamurowany otwor drzwi - Sciana pomiedzy pom. 2 a innym techn.
1.00*2.10*2<str> m?2 4.20
jw lecz pomiedzy pom. 4 a pom. 6
0.90*2.10*2<str> m?2 3.78
RAZEM 17.98
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufity
pom. 4
26.72 m2 26.72
A (sumaczesciowa) ] e
m2 26.72
Sciany
pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
(6.30+11.60)*2*3.80 m?2 136.04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3.09+2.72)*2*3.80 m2 44.16
(3.09+8.80)*2*3.80 m?2 90.36
(6.40+8.80)*2*3.80 m2 115.52
(2.72+3.10)*2*3.80 m?2 44.23
B (sumaczesciowa) ] e

m?2 430.31
RAZEM 457.03
17/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
pom. 4
26.72 m?2 26.72
RAZEM 26.72
18/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
(6.30+11.60)*2*3.80 m?2 136.04
(3.09+2.72)*2*3.80 m2 44.16
(3.09+8.80)*2*4.00<srednia wysokosé> m2 95.12
(6.40+8.80)*2*3.80 m2 115.52
(2.72+3.10)*2*3.80 m?2 44.23
RAZEM 435.07
4 ROBOTY MALARSKIE
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufity
pom. 1, pom. 4
4.63+26.72 m?2 31.35
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 31.35
Sciany
pom. 1, pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
(2.75+1.72)*2*4.00<s$rednia wysokosé> m2 35.76
(6.30+11.60)*2*3.80 m?2 136.04
(3.09+2.72)*2*3.80 m?2 44.16
(3.09+8.80)*2*4.00<s$rednia wysokos$é> m2 95.12
(2.72+3.10)*2*3.80 m?2 44.23
(6.40+8.80)*2*3.80 m?2 115.52
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 470.83
RAZEM 502.18
20|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
sufity
pom. 4
26.72 m?2 26.72
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.72
Sciany
pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
(6.30+11.60)*2*3.80 m2 136.04
(3.09+2.72)*2*3.80 m?2 44.16
(3.09+8.80)*2*4.00<s$rednia wysokos$é> m2 95.12
(2.72+3.10)*2*3.80 m?2 44.23
(6.40+8.80)*2*3.80 m2 115.52
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 435.07
RAZEM 461.79
21/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4|1204-01 tow
pom. 1
4.63 m?2 4.63
RAZEM 4.63
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
pom. 1
(2.75+1.72)*2*4.00<$rednia wysokos$é> m?2 35.76
RAZEM 35.76
23|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.4(1209-06 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
2.52.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwatkami
9914-01
2.52.4.5.4.
9914-07
pom. 1
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
5 ROBOTY POSADZKARSKIE
24|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.5/202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 5, pom. 6
74.32+8.34+26.72+8.57+57.31 m?2 175.26
RAZEM 175.26
25|kalk. wkasna |Antyposlizgowe dwuwarstwowe posadzki z zywicy epoksydowej (dwuskiadni- |m2
d.5|na podst. kowe) RD-Hydropox
KNR AT-33
0304-01 ana-
logia, instr.
producenta
pom. 2, pom. 4, pom. 6
74.32+26.72+57.31 m?2 158.35
RAZEM 158.35
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
pom. 3, pom. 5
8.34+8.57 m?2 16.91
RAZEM 16.91
27|KNR AT-23 |Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.5/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm (klasa
Scieralnosci PEI 4, antyposlizgowos¢ R 10, atest higieniczny)
pom. 3, pom. 5
8.34+8.57 m?2 16.91
RAZEM 16.91
28|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.5/0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 28-40 cm
pom. 3, pom. 5
(2.7+3.1)*2*2<pomieszczenia>-1.0*2<drzwi> m 21.2
RAZEM 21.2
6 ROBOTY STOLARSKIE
29|KNR-W 2-02 |Drzwi z PCV (szyba bezpieczna, dolny panel petny) z kpl oku¢ i zamkow m2
d.6/1019-05
analogia
drzwi do pom. 2, pom. 3, pom. 4, pom. 6
1.00*2.00*5<szt> m?2 10.00
drzwi do pom. 5
0.80*2.00*1<szt> m?2 1.60
RAZEM 11.60
7 SUFIT SYSTEMOWY
30|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.7/2702-01 mineralnych 600x600x19 mm (krawedz board, kolor biaty)
pom. 2, pom. 3, pom. 5, pom. 6
74.32+8.34+8.57+57.31 m?2 148.54
RAZEM 148.54
8 USUNIECIE | UTYLIZACJA ODPADOW
31|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.8/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 14 km
0109-20
0.15*0.28*9.0 m3 0.378
0.493 m3 0.493
0.10*3.23 m3 0.323
0.15*9.32 m3 1.398
175.26*0.005 m3 0.876
RAZEM 3.468
32|kalkulacja Przyjecie i utylizacja gruzu z budowy kod 17 01 07 t
d.8|wlasna, Cen-
nik MSO K-
Kozle
3.468*1.900<t/m3> t 6.589
RAZEM 6.589
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1WACETOB wyd.IIl 2000
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
3|WACETOB wyd.V 2003
4/ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
5/ATHENASOFT wyd.l 2007
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