
PRACOWNIA MECHARTONIKI
001
A: 74,32 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

ZAPLECZE
002
A: 8,34 m2

PŁYTKI CERAMICZNE
H: 483 cm

MAGAZYN
003
A: 26,72 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

PRACOWNIA NAPĘDÓW
004
A: 57,31 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

ZAPLECZE
005
A: 8,57 m2

PŁYTKI CERAMICZNE
H: 483 cm
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2x nadproże 
Porotherm 11.5 L=175
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NR UPRAWNIEŃ:
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  mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski OPL/0847/PWOE/10

 Elektryczna

NR RYSUNKU: BRANŻA:

NR UPRAWNIEŃ:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT RYSUNKU: SKALA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

PODPIS:

PODPIS:

 DATA:

Plan oświetlenia podstawowego
E-2

20.02.2016r.

  inż. Waldemar Biliński

PRZEBUDOWA PRACOWNI MECHATRONIKI I NAPĘDÓW K-KOŹLE UL. MOSTOWA 7

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

i awaryjnego


