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Obrobka blacharska w kolorze
naturalnej ocynkowanej blachy

Istniejgcy wzor powtorzy¢
na docieplomnej elewac;ji

| linie

Pasek poprowadzi¢ pod katem
wyznaczonym przez istniejgca

3 380

konstrukcje zadaszenia oczyscic i
pomalowac¢ farba olejng w kolorze
gzymsow i cokotu

Drzwi zamurowac

DETAL 02 skala 1:50

[Te)
— [e0)
T r r L r r r » %
= & 2
™ oy —
Q
R I D
(:1 '_‘\ S O\ OO\
b < 5—' | [ 1 ' | 1 Jsa)
| | | !
. _ L
s 612 7 1 844 715+ 720 7 129—~
s 612 7 2 639 7129~

Obrdbka blacharska w kolorze
naturalnej ocynkowanej blachy
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Istniejacy wzor powtdrzyé
na docieplomnej elewac;ji

Poziom dolnej
krwedzi paska
na wysokosci
gzymsu

] Po§iom gzymsu
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Zalacznik do zgloszenie robét budowalnych
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Elewacja
potudniowa

(Cokot)
Wzorem projektowanej kolorystyki Tynk mozaikowy
obiektu jest logo inwestora.Nalezy
maksymalnie dopasowaé barwy tynku 19m?

wg wzornika producenta.

(Gzyms,ogniomury)
Tynk silikatowy

39m?

Tynk silikatowy

110m?

Tynk silikatowy

Tynk silikatowy

6.6m?
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inz. Regina Zabinska
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Podane powierzchnie sa wyliczone dla konkretnej elewacji, przy zamoéwieniu nalezy przyja¢ powierzchnie $cian ok 10% wigksza
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