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2x nadproże
Porotherm 11.5 L=175

2x nadproże
Porotherm 11.5 L=175

2x nadproże
Porotherm 11.5 L=175

poszerzenie otworu

poszerzenie otworu

poszerzenie otworu

4 x nadproże
Porotherm 11.5 L=175

poszerzenie otworu

2x nadproże
Porotherm 11.5 L=175

poszerzenie otworu

tablica + TV

kompresor

ta
bl
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a 

ro
zd

zi
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ln
i

R

R

KAMERA

CZUJKA

REJESTRATOR

TABLICA ROZDZIELCZA

STANOWISKOWA PODTYNKOWA

TABLICA GŁÓWNA ROZDZIELCZA

TABLICA SRTANOWISKOWA

GNIAZDKO W PODŁODZE (140 cm od

sciany)

TG

TG

OBWÓD ZASILANIA KOMPUTERÓW- GNIAZDA NA

WYSOKOŚCI 20-30 cm od posadzki

GNIAZDA ZASILANE Z TABLIC STANOWISKOWYCH -

NA WYSOKOSCI 120 cm od posadzki (2x3 faz, 6x1 faz)
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S

T
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S

T
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T
S

T
S
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TS

zał nr 1

PRACOWNIA MECHARTONIKI
001
A: 74,32 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

ZAPLECZE
002
A: 8,34 m2

PŁYTKI CERAMICZNE
H: 483 cm

MAGAZYN
003
A: 26,72 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

PRACOWNIA NAPĘDÓW
004
A: 57,31 m2

Podłoga epoksydowa Hydropox
H: 483 cm

ZAPLECZE
005
A: 8,57 m2

PŁYTKI CERAMICZNE
H: 483 cm

POKÓJ SPOTKAN Z RODZICAMI
006
A: 8,82 m2

PLYTKI CERAMICZNE
H: 483 cm


